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島根３号機で導入した新しい技術
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①鉄筋コンクリート製原子炉格納容器の採用

鉄筋コンクリート製
原子炉格納容器

原子炉圧力容器
従来型ＢＷＲ 改良型ＢＷＲ

④

鋼製原子炉格納容器
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②大容量主蒸気逃し安全弁の採用

●吹き出し容量を

増加させた弁を採用

○弁個数が１８個から

１６個に減る

・作業性の向上

・弁の点検作業量の低減主蒸気
入口

出口

（主蒸気逃がし安全弁：異常時に

原子炉の圧力を逃がす機能を持つ）



③シールレス型の改良型制御棒駆動機構の採用

水圧水圧

燃料

制御棒

制御棒駆動機構

原子炉圧力容器

従来型BWR

通 常 時：水圧駆動

スクラム時：水圧駆動

改良型BWR

⑨

電動機

通 常 時：電動駆動

スクラム時：水圧駆動

磁石

排出



③シールレス型の改良型制御棒駆動機構の採用

水圧水圧

燃料

制御棒

制御棒駆動機構

原子炉圧力容器

電動機

軸 封 型 シールレス型

電動機
軸封部なし軸封部あり

⑫

磁石

（先行の改良型ＢＷＲで採用）
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④原子炉内蔵型再循環ポンプ電源として
ＭＦＧの採用

島根3号機先行の改良型BWR ＲＩＰ：原子炉内蔵型再循環ポンプ
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⑮

停止時に流量の

低下を緩和させる

ため電源に慣性を
持たせる

ポンプへの電源

供 給 を 分 離

駆動電動機

流体継手

交流発電機

再循環ポンプに

供給する電気の

周波数を変える

こ と に よ り 炉 心

流量を調整する


