
種別 推奨技術 LEVEL1 共通 品質向上

番号 C1402 LEVEL2 土工 安全性向上

エンジン出力制限カバー 区分 製品 LEVEL3 掘削機械環境対策 環境負荷低減 ○

LEVEL4 コスト縮減 ○

リサイクル性向上

設定 －

参考 ○

H30 120件

R1 135件

R2 114件

会社名

TEL

E-mail

eco-8
適用工種
（ｷｰﾜｰﾄﾞ）

キ
ー

ワ
ー
ド

従来工法 －

技術の概要

　本製品は、バックホウのアクセルダイヤルを出力約
80％の位置で強制的に止めるストッパーを設けたカバー
である。
　簡単に取り付けられ、尚且つ確実に燃料の削減が出
来る事によってCO2排出量の抑制に繋がる他、騒音・振
動の低減にも寄与する。
　既存の重機に簡単に取り付けができるため、建設現場
で今すぐできる温暖化防止対策として活用できる。

0853-63-3361

（有）土江重機

問合せ先

技術のURL

他機関評価

単価
・
歩掛

実績

http://www.eco8.co.jp/shop/html/

tsuchie@eco8.co.jp

－

佐陀川　防災安全交付金（広域河川）　他

斐川西地区歩道工事（その１）　他

島根県HP（技術管理課　しまね・ハツ・建設ブランド技術
情報　「早見表」参照）

湖陵多伎道路玖村地区改良第8工事　他


