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発艇員席・審判員席用放送設備接続図（台船上）

ボート競技本部用放送設備接続図

PAアンプ
A-1712

電源コンセント

車載型トランシーバー

IC-DPR1

卓上電源

PS-230A

トランシーバーの

付属マイクロホン

ピン型マイク

ホーンスピーカー
TC-730AM

ホーンスピーカー
TC-730AM

ホーンスピーカー
TC-730AM

発電機

ホンダEU-16i
（2台）

携帯型トランシーバー
IC-DPR5（一般機、8台）

携帯型トランシーバー

IC-DPR5 （放送専用機、2台）

（アンプ接続ケーブル付）

簡易型アンプ

TA-130 （2台）

交流１００V

交流１００V

交流１００V

ホーンスピーカー （2台）

TC-730AM

音声

直流 13.8V

専用ケーブル（通常は専用トランシーバー本体に取付状態になっている）

（簡易型アンプとトランシーバーは専用の収納箱にセットして使用する） （2箱）

周波数を同じにしておけば携帯型トラ

ンシーバーで話す音声を、本部・発艇

員席・審判員席のスピーカーから流す

ことができる。 但しタイムラグがある。

SPケーブル （ドラムに巻かれていないもの）

SPドラムケーブル(100m,50m)

専
用
ケ
ー
ブ
ル

（ピン型マイクはトランシーバーのマイクに取り付けて使用する。）

（車載型トランシーバーと卓上電源は一体となっている）


