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島根練子力発電所1号機の発電開始について

　島根漂子力発電勝i号機（沸騰水型，定格電気患力46万キロワット）は，

平成21年5摺7顯から第28瞼定期検奮を実施しておりますが，平成21年9月1

3旨12時19分，発電を調始（原子炉起動，平成21庫9月105ヨ6時7分）しま

したので，島根原子力発電所周辺地域催畏の安全確保等に関する協定第8条第i項

（4）に基づきご連絡いたします。

　今後，調整運転を行った後，経済産業省の最終検査を受け，定期検査を終了する予

定です。

　なお，今回の定期検査中に実施した主な工事等は別紙のとおりです。

以　上



別　紙

1．定期検査期間中に実施した主な工事

（i）燃料取替工事

　　原子姫内の全燃料400体のうち，72体を新燃料に取替えた。

（2）謝御棒駆動機構取替工事

　　制御棒駆動機構97体のうち，9体を予備品に取替えた。

（3〉協力領域讃装取替工事

　　出力領域計装の検出器集合体22体のうち，2体を取替えた。

（4）制御棒取替工事

　　　糊御棒97本のうち，ボロンカーバイド粉末を綱御材とする綱御棒4本，またハ

　　フニウム棒を綱御材とする鋼御捧4本について，各々同一タイプの制御棒に取替え

　た。
（5）耐震裕度向上工事

　　　鮒震安全性に対する信頼性を…屑陶上させるため，配管（主蒸気系，漂子炉欝循

　環系等）およびケーブルトレイについて支持構造物の補強を行った。

2．定期検査糊間中に実施したトラブル事例の水平展醐

（1）原子炉薄循環系醗管等の点検

　　　原子炉再循環系配管等の溶接継手部工2篤所について点検を実施した結果，B一

　　原子炉再徳環系魏管の溶接継手部工籔所にひびを確認した。当該継手部については，

　　健全盤評価調度に基づく評髄を行った結果，十分な健全性が確保されることを確認

　　したことから，継続痩馬することとした。なお，地のU箇断の溶接継手部につい
　　てはひび等の発生はなく健全であることを確認した。

際欝欝辮譲鐙破　　列
（2）復水・給水系配管等の点検

　　復水・給水系醗管等，700籔斯の配管肉厚灘定を実施し，異常のないことを確

　認した。
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