
１　目標

（１）木造化施設率　１００％（木造化施設数/木造化可能施設数）

　　・木造化可能施設：高さ１３ｍ以下かつ軒高９ｍ以下で、延床面積３，０００m2以下は原則木造化（H23～R4）

　　・木造化可能施設：高さ１６ｍ以下かつ３階以下で、延べ面積３，０００m2以下は原則木造化（R5～）

　　・木造化施設：木材使用量の概ね７０％以上を国産材とし、かつ、概ね５０％以上を県産木材使用

（２）木質化施設率　１００％（木質化施設数/木質化可能施設数）

　　・木質化可能施設：延べ床面積に対する木質化施工面積の割合を５０％以上

　　・木質化施設：施工面積の概ね７０％以上を国産材とし、うち５０％以上を県産木材使用

２　実績

県産木材 県産木材 県産木材 原木換算

H23 16 12 12 100% 694 603 16 11 69% 49 28 743 631 1,262

H24 14 10 10 100% 851 646 14 13 93% 7 7 858 653 1,306

H25 7 5 5 100% 163 150 11 8 73% 22 10 185 160 320

H26 13 11 11 100% 1,362 1,177 11 8 73% 23 20 1,385 1,197 2,394

H27 13 8 8 100% 428 368 12 10 83% 131 82 559 450 900

H28 6 3 3 100% 117 113 5 3 60% 142 53 259 166 332

H29 6 4 4 100% 227 213 6 6 100% 63 63 290 276 552

H30 5 2 2 100% 79 73 5 3 60% 46 32 125 105 210

R1 13 6 6 100% 350 336 8 7 88% 71 10 421 346 692

R2 13 8 8 100% 168 150 5 4 80% 3 3 171 153 306

R3 22 16 16 100% 229 209 19 14 74% 25 13 254 222 444

R４ 21 6 6 100% 122 97 9 5 56% 9 9 131 106 212

R５ 8 5 5 100% 74 73 7 5 71% 59 26 133 99 198

合計 157 96 96 100% 4,864 4,208 128 97 76% 650 356 5,514 4,564 9,128

島根県木材利用率先計画（建築部門）の木造化・木質化の達成状況
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