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Ⅰ．はじめに 

 三成ダムは、平成 24 年 7 月 7 日、ゲート放流操作がダム流入量に追いつかなったことから

常時満水位を超え、さらに洪水吐ゲート上端から流水が越流する事象が発生しました。この

ことは、ダム施設に重大な影響を及ぼす事態も想定されました。 

企業局は、今回の事象をできる限り客観的に検証し、二度とこのような事態が生じないよ

う再発防止の徹底を図るための委員会を設置し、原因分析と対策方法を検討してきた結果を

報告します。なお検討結果については、対応可能なものから随時、実施と改善を図っていま

す。 

事象発生から報告に至るまで、国土交通省出雲河川事務所のご尽力と多くのご助言いただ

きましたことに厚くお礼申し上げます。 

 

表 1.1 三成ダムの概要 

河 川 名  一級河川斐伊川水系斐伊川 

位   置 島根県仁多郡奥出雲町三成 

竣   工 昭和 29年 6月 1 日 

型式・構造 アーチ式コンクリート両岸重力式ダム 

ダム高さ 42m(標高 297.10m)、堤長 109.72m 

目   的 砂防、発電（最大使用水量 6.0m3/s） 

施   工 中国四国地方建設局 島根砂防工事事務所 

諸   元 集水面積 117.5km2、湛水区域面積 0.32km2  

有効容量（当初）1,138,067m3（現在）940,389m3 

設計洪水位  7.30ｍ（標高.292.91ｍ） 

常時満水位  7.00ｍ（標高.292.61ｍ） 

予備放流水位 6.70ｍ（標高.292.31ｍ） 

洪水量  210m3/s  設計洪水量 710m3/s 

放流設備  洪水吐ゲート 8門 土砂吐ゲート 3門 

   

 

    

 

 

三成ダム下流側 三成ダム上流側 


