
☆波積ダム本体建設工事　進捗状況 ☆波積ダム堤体コンクリート打設状況 ☆波積ダム本体建設工事　最終打設

　令和２年10月からダム本体のコンクリートを打設していましたが、令和４年９月２日に完了いたしました。
　堤体コンクリート打設は、写真の①～④の順序を繰り返して打設を行いました。

☆波積ダム 現場状況（12月）

波積ダムニュース　（第9号） 令和５年１月発刊

島根県浜田河川総合開発事務所

R2.10月 撮影

ダム堤体打設前（ダム下流から上流を望む）

既設コンクリート

R3.9月 撮影

ダム堤体打設中（ダム下流から上流を望む）

既設コンクリート

R4.12月 ダム上流側 R4.12月 ダム下流側

ダム堤体打設完了（ダム下流から上流を望む）

R4.9月 撮影

最終打設式

万歳三唱

記念撮影

①バッチャープラントで製造

したコンクリートをダンプト

ラックにてコンクリートバ
バッチャープラント

（コンクリート製造）

骨材貯蔵設備

コンクリ―ト

バケット4.5ｍ3

②350ｔクローラクレーンで

打設箇所までコンクリートを

運搬。
350ｔクローラクレーン

③コンクリートバケット(4.5m3)か

らコンクリートを放出。 ④バイバックでコンクリートを

締固め。

工事概要：堤 高 H= 48.2m

堤頂長 L=126.0m

堤 体 工 V=約68,000m3

令和４年９月２日（金）最終打設式

本体コンクリート打設完了にあたり、関係者

により「最終打設式」を挙行しました。

式典には、地元関係者、工事関係者、江津市及

び発注者の約30名が出席しました。

工事担当者の「打設開始！」の合図で、ダン

プトラックから4.5m3バケットに入れられたコン

クリートを350tクローラークレーンで吊り上げ

て打設箇所へ運搬し、最終打設を行いました。


