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山側ルート
美郷町側からみて
トンネルを掘ります。
橋を新しく架けます。
山手側を削って道をつけます。（法面工事を行います）
長い橋を新しく架けます。

山側に弓市の大型車両等の通過交通を排除し
２箇所設置する交差点でまちなかと繋ぎます

対岸ルート
美郷町側からみて
長いトンネルを掘ります。
トンネル出口付近でかさ上げ工事を行います。　（みちを付け替えます）
トンネル出口付近で橋を新しく架けます。

対岸に弓市の大型車両等の通過交通を排除し
安全な歩行者空間を創出します

堤防ルート
美郷町側からみて
トンネルを掘ります。
長い橋を新しく架けます。
三江線の跡地を利用して道をつけます。
 （道とは別に、管理用通路の幅を確保します。）
堤防からまち側に堤防の法面を確保します。
長い橋を新しく架けます。

整備イメージ

川沿いに弓市の大型車両等の通過交通を排除し
三江線の跡地を利用した整備を行います

比較検討した評価内容については裏面をご覧ください。

谷戸地区

多田地区

三島地区
谷地区

弓市地区

久座仁地区

木路原地区

川本工区は 3ルートで比較検討しています。
主要地方道川本波多線

川本工区は 3ルートで比較検討しています。
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（
新
ル
ー
ト
）

江の川
堤防 盛土

廃
線
跡

管
理
用
通
路


