
（主）松江木次線（東忌部工区）
〇路線概要

本路線は、松江市西嫁島町の国道９号を起点として雲南市木次町の国道５４号に至る主要地方道であり、松江市と雲南市を結ぶ幹
線道路の役割を担うと共に、第一次緊急輸送道に指定されている防災上重要な路線です。

〇事業概要
事業区間は、急カーブや急勾配区間があるうえ、冬期は積雪が多く交通の難所となっていることから、バイパス及び現道拡幅によ

り交通の安全を確保するものです。
本工区の改良により、松江市と雲南市のアクセスや山陰道へのアクセスの向上、沿道住民の通勤通学の安全確保、通行車両の安全

性向上などが図られ、広域的な交流に大きく寄与することが期待されます。
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写真①現道通行状況 写真②改良状況 写真③改良状況 写真④供用済状況

17期工事
路床改良、下層路盤工
R6.3.13～R6.9.24

18期工事
舗装工
R6.8～ R7.1（予定）

Ｎ

道路規格：第３種第２級（設計速度50km/h）
道路幅員：全幅 8.0ｍ→14.75ｍ

車道部 7.0ｍ→9.5ｍ
（3.25ｍ×2+登坂車線3.0ｍ）

路肩部 0.75ｍ×2→0.5ｍ+0.75ｍ
歩道部 なし→2.5ｍ
中央分離帯 なし→1.5ｍ


